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SCHODOŁAZ TRANSPORTOWY CARGOMASTER C400 
 

Zazwyczaj, aby przenieść ekstremalnie ciężki ładunek, 
potrzeba kilku silnych osób. Ten rodzaj pracy jest 
niebezpieczny i naraża pracowników na kontuzje 
kręgosłupa oraz stawów. Z powyższych względów częste 
są braki personelu wynikające ze zwolnień lekarskich  
i leczenia urazów. 

CargoMaster czyni możliwym przewiezienie po schodach, 
przez jedną osobę ładunku o wadze nawet 400 kg. 
Dlatego to urządzenie jest idealnym partnerem w Twojej 
pracy. To, czy towary mają być przewożone w dół lub w 
górę schodów, albo po płaskim podłożu nie robi żadnej 
różnicy. Nawet załadunek i rozładunek towarów z półek 
lub samochodów jest ułatwiony przy użyciu CargoMaster, 
dzięki zintegrowanemu podnośnikowi. 

Środek ciężkości może być optymalnie dostosowany  
do przewożonego ładunku poprzez opuszczenie, lub 
uniesienie elektrycznej platformy załadunkowej. Funkcja 
ta w niezwykłym stopniu ułatwia przewóz towarów  
po schodach, jak i na płaskim podłożu. 

System napędowy C400 zapewnia bezpieczny transport 
na praktycznie każdych schodach zarówno wewnątrz,  
jak i na zewnątrz budynków. Hamulce bezpieczeństwa 
automatycznie zatrzymują urządzenie przed krawędzią 
każdego stopnia. 

Opony urządzenia CargoMaster są odporne  
na uszkodzenia i przebicia nawet działając pod ciągłym 
obciążeniem. Zasilanie urządzenia dostarczane jest  
z zestawu akumulatorów, które można ładować przy 
użyciu ładowarki podłączanej do standardowego gniazda 
elektrycznego. Jedno ładowanie akumulatorów 
wystarcza na pokonanie 120-225 stopni, zależnie  
od obciążenia. 
z 

PARAMETRY TECHNICZNE 

ładowność 400 kg 

prędkość wspinaczki 
(stopień/minut) 

3-8 

akumulatory 2 x 12 / 5 Ah 

zasięg na jednym ładowaniu 
akumulatorów (zależy od 
obciążenia) 

120-225 stopni 

maksymalna wysokość 
platformy załadunkowej 

70 cm 

waga urządzenia 74 kg 

waga akumulatorów 4 kg 

waga całkowita urządzenia 78 kg 

 


